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temeljev, kjer ni asfaltiranih

površin . Zid se izolira s

hidroizolacijo in toplotno

izolacijo XPS (λ = 0,035 W/mK)

debeline 15 cm, toplotno

izolacijo se zaščiti z gumbasto

folijo. TI XPS se vleče 50 cm

nad terenom, nato se nadaljuje

s TI-kameno volno (λ = 0,035

W/mK) .

Obstoječ strešni venec je

dotrajan, na nekaterih predelih

razpada. Dotrajan strešni

venec se nadomesti z novim.

Na novo kovinsko

podkonstrukcijo se pritrdi nove

vodoodporne

mavčnokartonske plošče,

katere se prekrije z zaključnim

slojem fasade. Strešni venec

se izvede po vzoru

obstoječega.
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hidroizolacijo in toplotno
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debeline 15 cm, toplotno

izolacijo se zaščiti z gumbasto

folijo. TI XPS se vleče 50 cm

nad terenom, nato se nadaljuje

s TI-kameno volno (λ = 0,035

W/mK) .
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OPOMBE:

- Parapeti so navedeni od končnega tlaka!

- Sestave tlakov in konstrukcij so navedene v načrtu prerezov!

- Vse mere obvezno kontrolirati in uskladiti na mestu!

- V kolikor se rešitve projektanta na mestu sanacije pokažejo za neizvedljive glede na dejansko stanje

na gradbišču, izvajalec predlaga najboljšo rešitev, potrdijo pa jo nadzor, projektant in naročnik!

armiranbeton

opečnati modularec

predelne stene

nova toplotna izolacija

vse spremembe, ki smo jih naredili z energetsko sanacijo

LEGENDA

Investitor / naročnik:

Objekt:

Načrt 1 - NAČRT S PODROČJA ARHITEKTURE

Prikaz:

Vodja projekta:

Pooblaščeni arhitekt:

Projektant:

Št. pr.:

PREREZ B-B, D-D

Jože Cugelj, u.d.i.a.

ZAPS 1516 PA*

25/2021

Nacionalni inštitut za javno zdravje

Trubarjeva ulica 2, 1000 Ljubljana

NIJZ CELJE (energetska sanacija)

8232 ŠENTRUPERT, Slovenska vas 8, SLOVENIJA

T  08 20 50 589 / F  08 20 50 588

E  info@esplanada.si / I  www.esplanada.si

Jože Cugelj, u.d.i.a.

ZAPS 1516 PA*

Mateja Štepec, u.d.i.a.

Faza: PZI Merilo: 1 : 100 Datum:
7/2021

Št. risbe: 07

Podpis:

Podpis:

Podpis:

AutoCAD SHX Text
parket   2,2cm    2,2cm    cem.estrih  5,8cm 5,8cm pvc folija topl.izolacija  6cm  6cm  HI podložni beton 10cm 10cm nasutje  30cm      30cm      

AutoCAD SHX Text
parket   2,2cm    2,2cm    cem.estrih  6,8cm 6,8cm pvc folija topl.izolacija  2cm 2cm pvc folija AB plošča  12cm 12cm notranji omet 2cm      2cm      

AutoCAD SHX Text
parket   2,2cm    2,2cm    cem.estrih  5,8cm 5,8cm pvc folija topl.izolacija  6cm  6cm  HI podložni beton 10cm 10cm nasutje  30cm      30cm      

AutoCAD SHX Text
parket   2,2cm    2,2cm    cem.estrih  6,8cm 6,8cm pvc folija topl.izolacija  2cm 2cm pvc folija AB plošča  12cm 12cm notranji omet 2cm      2cm      

AutoCAD SHX Text
cem.estrih  6cm 6cm pvc folija AB plošča  12cm 12cm notranji omet 2cm      2cm      

AutoCAD SHX Text
parket   2cm 2cm cem.estrih  8cm 8cm pvc folija AB plošča  12cm  12cm  notranji omet 2cm     2cm     

AutoCAD SHX Text
cem.estrih  6cm 6cm pvc folija AB plošča  12cm 12cm notranji omet 2cm      2cm      

AutoCAD SHX Text
parket   2cm 2cm cem.estrih  6cm 6cm pvc folija AB plošča  12cm 12cm notranji omet 2cm      2cm      

AutoCAD SHX Text
kamnita obloga AB stena  20cm kamnita obloga  

AutoCAD SHX Text
notranji omet opečna stena  20cm notranji omet  

AutoCAD SHX Text
predelna stena 10cm     

AutoCAD SHX Text
notranji omet opečna stena  20cm notranji omet  

AutoCAD SHX Text
notranji omet opečna stena  20cm notranji omet  

AutoCAD SHX Text
predelna stena 10cm     

AutoCAD SHX Text
zaključni sloj topl.izolacija  mineralna volna   (λ = 0,035 W/mK) 15cm λ = 0,035 W/mK) 15cm  = 0,035 W/mK) 15cm opečna stena  30cm notranji omet  

AutoCAD SHX Text
parket   2,2cm    2,2cm    cem.estrih  6,8cm 6,8cm pvc folija topl.izolacija  2cm 2cm pvc folija AB plošča  12cm 12cm notranji omet 2cm      2cm      

AutoCAD SHX Text
parket   2,2cm    2,2cm    cem.estrih  5,8cm 5,8cm pvc folija topl.izolacija  6cm  6cm  HI podložni beton 10cm 10cm nasutje  30cm      30cm      

AutoCAD SHX Text
parket   2,2cm 2,2cm cem.estrih  3,8cm 3,8cm pvc folija topl.izolacija  2cm 2cm pvc folija AB plošče fasadni omet topl.izolacija  mineralna volna   (λ = 0,035 W/mK) 15cm λ = 0,035 W/mK) 15cm  = 0,035 W/mK) 15cm zaključni sloj 

AutoCAD SHX Text
zaključni sloj       mavč.kart.obloga na kovinski podkon.  

AutoCAD SHX Text
zaključni sloj topl.izolacija XPS (λ = 0,035 W/mK) 15cm λ = 0,035 W/mK) 15cm  = 0,035 W/mK) 15cm hidroizolacija opečna stena  30cm notranji omet  

AutoCAD SHX Text
opečnata kritina 2cm 2cm letve 4/5cm  5cm 5cm kontra letve 5/4 cm 4cm paroprepustna, vodoodbojna folija špirovec  14cm 14cm TI (mineralna volna,  λ = 0,035 W/mK) 20cm  = 0,035 W/mK) 20cm 20cm parna zapora mavč.kart.obloga 1,25cm 1,25cm 

AutoCAD SHX Text
škarje   16cm 16cm TI (mineralna volna,  λ = 0,035 W/mK) 20cm   = 0,035 W/mK) 20cm  20cm  parna zapora mavč.kart.obloga 1,25cm     1,25cm     

AutoCAD SHX Text
opečnata kritina 2cm 2cm letve 4/5cm  5cm 5cm kontra letve 5/4 cm 4cm paroprepustna, vodoodbojna folija špirovec  14cm 14cm 

AutoCAD SHX Text
TI (mineralna volna,  λ = 0,035 W/mK) 20cm   = 0,035 W/mK) 20cm  20cm  parna zapora AB plošča  12cm 12cm notranji omet 2cm     2cm     

AutoCAD SHX Text
zaključni sloj topl.izolacija  mineralna volna   (λ = 0,035 W/mK) 15cm λ = 0,035 W/mK) 15cm  = 0,035 W/mK) 15cm opečna stena  30cm notranji omet  

AutoCAD SHX Text
zaključni sloj topl.izolacija  mineralna volna   (λ = 0,035 W/mK) 15cm λ = 0,035 W/mK) 15cm  = 0,035 W/mK) 15cm opečna stena  30cm notranji omet  

AutoCAD SHX Text
zaključni sloj       mavč.kart.obloga na kovinski podkon.  

AutoCAD SHX Text
zaključni sloj topl.izolacija XPS (λ = 0,035 W/mK) 15cm λ = 0,035 W/mK) 15cm  = 0,035 W/mK) 15cm hidroizolacija opečna stena  50cm notranji omet  

AutoCAD SHX Text
zaključni sloj topl.izolacija  mineralna volna   (λ = 0,035 W/mK) 15cm λ = 0,035 W/mK) 15cm  = 0,035 W/mK) 15cm opečna stena  30cm notranji omet  

AutoCAD SHX Text
Alu pločevina deske   2cm 2cm paroprepustna, vodoodbojna folija špirovci  16cm 16cm TI (mineralna volna,  λ = 0,035 W/mK) 20cm  = 0,035 W/mK) 20cm 20cm parna zapora letve 4/5cm  5cm     5cm     

AutoCAD SHX Text
Alu pločevina deske   2cm 2cm paroprepustna, vodoodbojna folija špirovci  16cm 16cm TI (mineralna volna,  λ = 0,035 W/mK) 20cm  = 0,035 W/mK) 20cm 20cm parna zapora mavč.kart.obloga 1,25cm     1,25cm     

AutoCAD SHX Text
notranje žaluzije 

AutoCAD SHX Text
notranje žaluzije 

AutoCAD SHX Text
zaključni sloj topl.izolacija XPS (λ = 0,035 W/mK) 15cm λ = 0,035 W/mK) 15cm  = 0,035 W/mK) 15cm hidroizolacija opečna stena  30cm notranji omet  

AutoCAD SHX Text
zaključni sloj topl.izolacija  mineralna volna   (λ = 0,035 W/mK) 15cm λ = 0,035 W/mK) 15cm  = 0,035 W/mK) 15cm opečna stena  50cm notranji omet  

AutoCAD SHX Text
zaključni sloj topl.izolacija XPS (λ = 0,035 W/mK) 15cm λ = 0,035 W/mK) 15cm  = 0,035 W/mK) 15cm hidroizolacija opečna stena  30cm notranji omet  

AutoCAD SHX Text
zaključni sloj topl.izolacija  mineralna volna   (λ = 0,035 W/mK) 15cm λ = 0,035 W/mK) 15cm  = 0,035 W/mK) 15cm opečna stena  30cm notranji omet  

AutoCAD SHX Text
Alu pločevina deske   2cm 2cm paroprepustna, vodoodbojna folija špirovci  16cm 16cm TI (mineralna volna,  λ = 0,035 W/mK) 20cm  = 0,035 W/mK) 20cm 20cm parna zapora mavč.kart.obloga 1,25cm     1,25cm     

AutoCAD SHX Text
Alu pločevina deske   2cm 2cm paroprepustna, vodoodbojna folija špirovci  16cm 16cm TI (mineralna volna,  λ = 0,035 W/mK) 20cm  = 0,035 W/mK) 20cm 20cm parna zapora mavč.kart.obloga 1,25cm     1,25cm     

AutoCAD SHX Text
opečnata kritina 2cm 2cm letve 4/5cm  5cm 5cm kontra letve 5/4 cm 4cm paroprepustna, vodoodbojna folija špirovec  14cm 14cm 

AutoCAD SHX Text
škarje   16cm 16cm TI (mineralna volna,  λ = 0,035 W/mK) 20cm   = 0,035 W/mK) 20cm  20cm  parna zapora mavč.kart.obloga 1,25cm     1,25cm     


	Sheets and Views
	TLORISI


