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Okoli objekta se odkoplje do

temeljev, kjer ni asfaltiranih

površin . Zid se izolira s

hidroizolacijo in toplotno

izolacijo XPS (λ = 0,035 W/mK)

debeline 15 cm, toplotno

izolacijo se zaščiti z gumbasto

folijo. TI XPS se vleče 50 cm

nad terenom, nato se nadaljuje

s TI-kameno volno (λ = 0,035

W/mK) .

Obstoječ strešni venec je

dotrajan, na nekaterih predelih

razpada. Dotrajan strešni

venec se nadomesti z novim.

Na novo kovinsko

podkonstrukcijo se pritrdi nove

vodoodporne

mavčnokartonske plošče,

katere se prekrije z zaključnim

slojem fasade. Strešni venec

se izvede po vzoru

obstoječega.
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OPOMBE:

- Parapeti so navedeni od končnega tlaka!

- Sestave tlakov in konstrukcij so navedene v načrtu prerezov!

- Vse mere obvezno kontrolirati in uskladiti na mestu!

- V kolikor se rešitve projektanta na mestu sanacije pokažejo za neizvedljive glede na dejansko stanje

na gradbišču, izvajalec predlaga najboljšo rešitev, potrdijo pa jo nadzor, projektant in naročnik!

armiranbeton

opečnati modularec

predelne stene

nova toplotna izolacija

vse spremembe, ki smo jih naredili z energetsko sanacijo
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