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Nov strešni odtok, peskolov

se po potrebi prestavi.

Strešni odtok Ф10 se poveča

na Ф15.
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na Ф15.
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se po potrebi prestavi.

Strešni odtok Ф10 se poveča

na Ф15.

Nov strešni odtok, peskolov

se po potrebi prestavi.

Strešni odtok 
Ф

10 se poveča

na Ф15.

Nov strešni odtok, peskolov

se po potrebi prestavi.

Strešni odtok Ф10 se poveča

na Ф15.

Nov strešni odtok, peskolov

se po potrebi prestavi.
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na Ф15.

Nov strešni odtok, odtok se

prestavi. Strešni odtok Ф10

se poveča na Ф15.

Nov strešni odtok, odtok se

prestavi. Strešni odtok Ф10

se poveča na Ф15.

Nov strešni odtok, peskolov

se po potrebi prestavi.

Strešni odtok Ф10 se poveča

na Ф15.

Obstoječ nadstrešek za kolesa

se ohrani. Zaradi dodajanja TI

se ga demontira, ustrezno

predela in ponovno montira na

objekt. Nadstrešek se obnovi.

Menjava strešne kritine je

potrebna v celoti, ker je ta

poškodovana in zamaka na

nekaterih predelih. Vsa

dosedanja lokalno vgrajena

toplotna izolacija in

poškodovana folija se odstranita

in nadomestita z novo toplotno

izolacijo (mineralna volna, λ =

0,035 W/mK) in novimi folijami.

Izvedejo se novi žlebovi,

vertikalni odtoki, snegolovi,

obrobe na frčadah.

Obstoječ nadstrešek nad

vetrolovom se ohrani. Zaradi

dodajanja TI se ga demontira,

ustrezno predela in ponovno

montira na objekt. Nadstrešek

se obnovi.

Menjava strešne kritine je

potrebna v celoti, ker je ta

poškodovana in zamaka na

nekaterih predelih. Vsa

dosedanja lokalno vgrajena

toplotna izolacija in

poškodovana folija se odstranita

in nadomestita z novo toplotno

izolacijo (mineralna volna, λ =

0,035 W/mK) in novimi folijami.

Izvedejo se novi žlebovi,

vertikalni odtoki, snegolovi,

obrobe na frčadah.

Pri menjavi dotrajane strešne

kritine in dodajanjem toplotne

izolacije (mineralna volna, λ =

0,035 W/mK) se morebitno

dotrajano strešno konstrukcijo

zamenja.

Pri menjavi dotrajane strešne

kritine in dodajanjem toplotne

izolacije (mineralna volna, λ =

0,035 W/mK) se morebitno

dotrajano strešno konstrukcijo

zamenja.

Nov strešni odtok, odtok se

prestavi. Strešni odtok 
Ф

10

se poveča na Ф15.

Kjer se izolira fasada objekta se

demonitira žlebove in strešne

odtoke. Izvede se montaža novih

strešnih odtokov in žlebov.

Dimenzije žlebov in strešnih

odtokov se iz Ф10 se poveča na

Ф15.

Kjer se izolira fasada objekta se

demonitira žlebove in strešne

odtoke. Izvede se montaža novih

strešnih odtokov in žlebov.

Dimenzije žlebov in strešnih

odtokov se iz 
Ф

10 se poveča na

Ф15.

Kjer se izolira fasada objekta se

demonitira žlebove in strešne

odtoke. Izvede se montaža novih

strešnih odtokov in žlebov.

Dimenzije žlebov in strešnih

odtokov se iz 
Ф

10 se poveča na

Ф15.

Frčade se izolirajo takrat, ko se

menja strešna kritina - alu

pločevina, obstoječa kritina se

odmakne, izolacijo (mineralna

volna, λ = 0,035 W/mK, debeline 20

cm) se namesti med strešno

konstrukcijo in ponovno prekrije

z novo alu pločevino. Same

detaile se prilagodi na licu

mesta.

Frčade se izolirajo takrat, ko se

menja strešna kritina - alu

pločevina, obstoječa kritina se

odmakne, izolacijo (mineralna

volna, λ = 0,035 W/mK, debeline 20

cm) se namesti med strešno

konstrukcijo in ponovno prekrije

z novo alu pločevino. Same

detaile se prilagodi na licu

mesta.

Frčade se izolirajo takrat, ko se

menja strešna kritina - alu

pločevina, obstoječa kritina se

odmakne, izolacijo (mineralna

volna, λ = 0,035 W/mK, debeline 20

cm) se namesti med strešno

konstrukcijo in ponovno prekrije

z novo alu pločevino. Same

detaile se prilagodi na licu

mesta.

strešni odtok Ф10

Izvede se ustrezen spoj med

dodano toplotno izolacijo ter

obstoječo streho.

Frčade se izolirajo takrat, ko se

menja strešna kritina - alu

pločevina, obstoječa kritina se

odmakne, izolacijo (mineralna

volna, λ = 0,035 W/mK, debeline 20

cm) se namesti med strešno

konstrukcijo in ponovno prekrije

z novo alu pločevino. Same

detaile se prilagodi na licu

mesta.

TLORIS OSTREŠJA
M= 1:100

OPOMBE:

- Parapeti so navedeni od končnega tlaka!

- Sestave tlakov in konstrukcij so navedene v načrtu prerezov!

- Vse mere obvezno kontrolirati in uskladiti na mestu!

- V kolikor se rešitve projektanta na mestu sanacije pokažejo za neizvedljive glede na dejansko stanje

na gradbišču, izvajalec predlaga najboljšo rešitev, potrdijo pa jo nadzor, projektant in naročnik!

armiranbeton

opečnati modularec

predelne stene

nova toplotna izolacija

vse spremembe, ki smo jih naredili z energetsko sanacijo
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